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HAKKIMIZDA
Endüstriyel ambalaj konusunda entegre çözümler sunan ilk kuruluş olma hayaliyle 1991 yılında 
düşüncede oluşan İnterkan, 1992 yılında kurucumuz Hüseyin YILMAZ tarafından Bursa’nın o 
zamanlarda önemli ticaret merkezi olan Gazcılar Caddesi'ndeki küçük bir dükkanda hayata geçirildi.

Yaptığı yatırımlar ve attığı kararlı adımlar ile sürekli büyüme kaydeden İnterkan; deneyimli ve yetkin 
personel kadrosunun yanı sıra güçlü altyapısı ile de bugün Bursa dışında Eskişehir, İstanbul ve 
Manisa'daki lojistik merkezleriyle sanayinin olduğu her yerde doğru ürünleri, doğru fiyata ve doğru 
yaklaşımlar ile kullanıcılarına ulaştırıyor. 

KALİTE POLİTİKAMIZ
- Endüstriyel Ambalaj Sektöründe, hizmet ve ürün kalitemiz ile müşteri memnuniyetini korumak
- Mevcut ve yeni pazarlarda güvenilir bir kurum olarak imajımızı geliştirmek
- Firma çalışanlarımızın yüksek verimlilik ve iş sorumluluğu konularında gelişimlerini desteklemek
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve yürürlükteki yasal mevzuat şartlarına uyarak sürekli
iyileşmeyi sağlamak.

ABOUT US
Interkan, which was formed in thoughts in 1991 with the dream of being the first company to offer 
integrated solutions in industrial packaging, was founded in 1992 by our founder Hüseyin Yılmaz in a 
small shop in Gazcilar Street which was the important commercial center of Bursa at that time.

With its investments and determined steps, Interkan, with its experienced and competent personnel 
and strong infrastructure, delivers the right product, right price and right approaches to you 
everywhere with its logistics centers in Eskişehir, Istanbul and Manisa outside Bursa today

OUR QUALITY POLICY 
- Protect customer satisfaction with our service and product quality in Industrial Packaging Sector
- Improve our image as a reliable company in existing and new markets
- Supporting our employees' development in high efficiency and business responsibility 
- Ensuring continuous improvement in accordance with the requirements of the ISO 9001 Quality 
Management System and applicable legislation.

1998

1992

Sealed Air Distribütörlük Anl.
Sealed Air Distributorship Agr.

İnterkan Kuruluşu
İnterkan Founded

Manisa Şube Açılışı
Manisa Branch Opening

Messersi Distribütörlük Anl.

Eskişehir Şube Açılışı

Messersi Distributorship Agr.

Eskişehir Branch Opening
Zapak Distribütörlük Anl.
Zapak Distributorship Agr.

İstanbul Branch Openning Niltim Store Openning
Niltim Mağaza Açılışıİstanbul Şube

2002

2001

2006
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Makine Bölümü
 
/ Machine Section

B
A

20
OTOMATİK
ANTLAMA MAKİNESİ
utomatic Box Taping Machine

52

21
53-55DÖNER TABLALI PALET

STREÇLEME MAKİNELERİ
Turntable Pallet Stretch
Wrapping Machines

  

24
59TAM OTOMATİK

PALET STREÇLEME MAKİNESİ
 

 
Fully Automatic Pallet Stretch
Wrapping Machine  

19
51MAKİNELER

Machine

  

ROBOT PALET 
23

58
STREÇLEME MAKİNESİ
Robot Pallet Stretching Machine

22
56-57DÖNER KOLLU PALET

STREÇLEME MAKİNESİ
  

 
Rotating Arm Pallet Stretch
Wrapping Machine

25 
60TAM OTOMATİK DÖNER

KOLLU PALET
STREÇLEME MAKİNESİ
Automatic Rotating Arm
Wrapping Machine

 

26
61RİNG PALET

STREÇLEME MAKİNESİ
Automatic Rotating Arm
Wrapping Machine 07
27

62 AKÜLÜ ÇEMBERLEME
MAKİNESİ
Rechargable Strapping Machine

28
63MASA TİPİ

ÇEMBERLEME MAKİNESİ
Semi Automatic Strapping
Machine

29
64OTOMATİK ÇEMBERLEME

MAKİNESİ
Automatic Strapping Machine

30
65OTOMATİK PALET

ÇEMBERLEME MAKİNESİ
Automatic Package Vertical
Strapping Machine

31
66DİKEY PALET 

ÇEMBERLEME MAKİNESİ
Automatic Pallet
Vertical Strapping Machine

32
67DİKEY PALET 

ÇEMBERLEME MAKİNESİ
(YAN KAYNAKLI)
Automatic Pallet
Vertical Strapping Machine(Side Welded)



Makine Bölümü / Machine Section

33
YATAY PALET
ÇEMBERLEME MAKİNESİ
Horizontal Pallet Strapping Machine

68

34
69STREÇ HOOD MAKİNESİ

Stretch Hood Machine

35
70SHRİNK HOOD MAKİNESİ

Combined Shrink Hood Machine
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YAPIŞKAN BANTLAR / Adhesive Tapes

Ambalaj
Bantları
Packaging
Tapes

Off ce
Tapes

Kraft
Bantlar
Craft
Tapes

Çift Taraflı
Bantlar
Double-Sided 
Tapes

Holtmelt, Doğal Kauçuk, Akrilik 
İsteğinize göre; şeffaf, kahverengi, beyaz ve 
baskılı üretilebilir. 

Holtmelt, Natural Rubber, Acrylic
It can be produced transparent, brown, printed
and white according to your request.

Kolay kopma özelliğine sahiptir. Hafif ambalajda 
kullanılabilir. Sessiz açılır. Ofis, okul ve ev 
uygulamaları için uygundur.

Easy to break. The tape for use lightweight 
packaging. It opens silently. Suitable for office, 
school and home applications.

Kuvvetli yapışma özelliğine sahiptir.
Endüstriyel ve genel amaçlı kullanıma uygundur.

Strong adhesion
Suitable for industrial and general purposes.

12
24
36
45
45
50
60
75
80

En (mm)
Width

33/66
40/66/100
100/600
40/100

300/600/800/10000
66/100
66/100
66/100
66/100

Uzunluk (mt)
Length

144
96

60/13
96/60
24/10
48

40/48
36
36

Adet
(Koli) Unit

Özellikle geri dönüşümden dolayı tercih
edilmektedir.

Especially preferred because of the recycling 
capacity.                          

12
12
15
19
24

En (mm)
Width

33
66
66
66
66

Uzunluk (mt)
Length

144
144
144
120
96

Adet
(Koli) Unit

65
60

En (mm)
Width

40
100

Uzunluk (mt)
Length

60
40

Adet
(Koli) Unit

6
12
15
19
25
38
50

En (mm)
Width

100
25
25
25
25
25
25

Uzunluk (mt)
Length

200
96
84
66
48
36
42

Adet
(Koli) Unit

07



Maskeleme 
Bantları
Masking
Tapes

GENEL BİLGİLER
Kullanım Şekli: Yapıştırılacak olan yüzeyin kuru / tozsuz olması ve yapıştırma işlemiyle birlikte hava kabarcığı kalmayacak şekilde 
basınç uygulanması, ürünün performansını arttırır.
Stoklama Koşulları: Kuru ve nemsiz ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan 5°-25°C sıcaklıkta stoklanması tavsiye 
edilir.

GENERAL INFORMATION
Usage: The surface must be dry and dust free to paste and paste won’t make air bubbles along with the application of 
pressure, increases the performance of the product.
Stocking conditions: It is recommended to stock at 5°-25° C temperature in dry and humidity free environment without 
exposure to direct sunlight.

Montaj
Bantlar
Mounting
Tapes

Alüminyum 
Bantlar
Aluminum
Tapes

YAPIŞKAN BANTLAR / Adhesive Tapes

· İz bırakmadan sökülür.    
· İşlem göremeyecek yüzeylerin yapılan
işlemden korunmasını sağlar.

· Dismantle without leaving a mark.
· It ensures that the surfaces that can not be 
seen are protected from the process.

12
15
19
25
38
50
100

En (mm)
Width

45
45
45
45
45
45
45

Uzunluk (mt)
Length

150
120
96
72
48
36
18

Adet
(Koli)Unit

Metal yüzeylerde kullanılabilir.
Koruma, kaplama, yalıtım ve tamir için uygundur. 
(-40°C) - (+140°C) arasında ısıya dayanıklıdır.
Suya ve yağlı yüzeylere dirençlidir. 

Suitable for using on metal surfaces.
Suitable for protection, covering, insulation and repair.
Resist between (-40°C) - (+140°C)  water and oil surfaces.

48
72
96

30
30
30

36
27
18

En (mm)
Width

Uzunluk (mt)
Length

Çift taraflı köpük bantlar reklam, mobilya, 
otomotiv, beyaz eşya ve aksesuar gibi birçok 
sektörde pratik ve kalıcı çözümler sunar. 
· Polyester taşıyıcılı
· Köpük taşıyıcılı
· Non-woven taşıyıcılı

Double-sided foam tapes offer practical and 
permanent solutions in many industries such 
as advertising, furniture, automotive, home 
appliances and accessories.
· Polyester carrier double coated tape
· Foam carrier double coated tape
· Non-woven carrier double coated tape

12
19
25
50

25
25
25
25

44
28
22
10

En (mm)
Width

Uzunluk (mt)
Length

Adet
(Koli)Unit

Adet
(Koli)Unit
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Yüzey Koruma 
Bantları
Surface Protection
Tapes

İkaz ve
İşaretleme 
Bantları
Warning and
Marking
Tapes

Lifli
Bantlar
Clothe
Tapes

Rahat yapıştırılıp, kolay çıkartılır. Çıkartıldığında iz bırakmaz. UV dayanımı yüksektir. (İstenilen ölçülerde üretilebilir.)

It is easily glued and easily removed. It does not leave a mark when removed and it has high UV resistance.
(Can be produced in desired sizes.)                          

Ağır koli, boru ve profil vb. ağır işlerin
paketlemelerinde kullanılan ideal bir üründür.
Lifleri sayesinde yüksek performans gösterir.

It is ideal for heavy duty packaging like heavy 
boxes, pipes, profiles etc. It shows high
performance through fibrous structure.
                          

YAPIŞKAN BANTLAR / Adhesive Tapes

12
19
25
50

50
50
50
50

72
48
36
18

PVC yer ve işaretleme bandı, zeminlerde 
emniyet, yönlendirme ve güvenli alan belirleme 
bandı olarak kullanılır. Aşınmaya, suya, rutubete 
dayanıklıdır.

PVC floor and marking band is used as a 
detection band  for safety, routing, and safe 
area on floors. It is abrasion, water and 
humidity resistant.. 

45
60
50

40
100
500

60
40
8

En (mm)
Width

Uzunluk (mt)
Length

Adet
(Koli)Unit

En (mm)
Width

Uzunluk (mt)
Length

Adet
(Koli)Unit
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STREÇ FİLMLER / Stretch Films

El Tipi
Streç Filmleri
Hand-Helt
Stretch Film

· Poliner streç film, ambalajlama için en ekonomik çözümdür.
· Kalınlıkları 15-17-20-23 mikrondur. 
· 10-25-50 cm enlerinde üretilebilir.
· İsteğe özel sarım yapılmaktadır.
· Renkli olarak üretilmektedir.
· Çevre dostudur ve %100 geri dönüştürülebilir.

· Ekonomiktir.
· Tüm makinelerle uyumludur .
· Geniş kullanım alanına sahiptir.
· Kalınlıklar 15-17-20-23 mikrondur.
· Keskin kenarları yırtılmadan sarar, esnek ve kuvvetlidir.
· %300’e (1 metre= 4 metre) kadar gerdirilebilir.
· Çevre dostu olup %100 geri dönüştürülebilir.

· The most economical solution for packaging.
· Thicknesses 15-17-20-23 microns.
· Can be produced in 10-25-50 cm widths.
· Can be produced customized winding.
· Can be produced in different colors.
· Environmentally friendly and 100% recyclable.

· Economical.
· Compatible with all machines.
· Wide usage area.
· Thicknesses 15-17-20-23-30 microns.
· It is flexible, strong and wraps edges without tearing.
· It can be stretched to 300% (1 meter = 4 meters).
· 100% recyclable.

Makine Tipi ve
Yüksek
Performans
Streç Filmler
Machine Type and High 
Performance Stretch Films
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ÖNGERDİRİLMİŞ STREÇ FİLMLER / Pre-Stretch Films

Öngerdirilmiş
Streç
Filmler
Pre-Stretch Films

· Gerçek Maliyet Avantajlı
Kullanılan streç miktarını azaltarak palet maliyetini 
düşürür.
· Tutarlılık
Makine ve operatörden bağımsız olarak sürekli aynı 
kalitede ve standartlaştırılmış maliyetle güvenli
paletleme sağlar.
· Kullanıcı Dostu
Hafif olması nedeniyle daha güvenli ve verimli
paketleme yapılır.

· True Cost Advantage
Reduces the cost of pallets by decreasing 
the amount of used stretch. 
· Consistency
It provides secure palletization at the same
quality and standardized cost, regardless of
machine and operator.
· User - Friendly
Because of its lightweight, it is safer and
more efficient in packaging. 

En / Width
Uzunluk / Length
Kalınlık /  Thickness

Makine Filmi   /   Machine Film

: 440 mm/390 mm
: 4200 mt
: 7 /9 mikron / microns

En / Width
Uzunluk / Length
Kalınlık /  Thickness

El Filmi / Hand Film

: 390 - 450 mm/390 mm
: 600 mt
: 7 /9 mikron / microns
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Polipropilen (PP) Çemberler / Polypropilene Straps

Polipropilen 
(PP)
Çemberler
Polypropilene 
Straps

 5 mm x 0,35
 5 mm x 0,40
 5 mm x 0,45
 5 mm x 0,50
 9 mm x 0,50
 9 mm x 0,55
 9 mm x 0,60
 9 mm x 0,65
12 mm x 0,50
12 mm x 0,55
12 mm x 0,60
12 mm x 0,65
12 mm x 0,85
12 mm x 0,90
15 mm x 0,85
15 mm x 0,90
15 mm x 1,00

Bobinler / Coils
Bobin İç Çapı / Coll İnner Diameter
Bobin Eni / Coil Width
Kolideki Bobin Adedi / Coils in Box 

A

Ebat (mm)
Size

Mukavemet
Strength

Bobin Uzunluk (mt)
Coil Length

395 / 405 mm
160 mm

1 Adet / piece

200 mm
190 mm

1 Adet / piece

B

 40 kg
 50 kg
 55 kg
 60 kg
 90 kg
 95 kg
100 kg
130 kg
130 kg
135 kg
140 kg
200 kg
260 kg
290 kg
300 kg
320 kg
330 kg

2.500
2.500

1.250

1.000
1.000

7.500
7.500
7.000
6.500
3.500
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
2.500

6.500
6.000
5.500
3.000
4.000
4.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.000
1.800

3.500
3.500
3.500
3.000
3.000
2.500
2.500
2.500
1.800
1.700
1.400
1.300
1.200

Çember
Arabaları
Strapping
Dispensers

Çember bobininin dağılmadan düzenli bir şekilde kullanımını sağlar. Toka ve aparat koyma bölmesi ile kolay kullanım
sağlamaktadır.

Provides regular use of the strap roll without disruption. It is easy to use with the buckle and device setting section.
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12 mm ve 16mm plastik çemberin saç toka ile paketleme işlemlerinde kullanılır.

It is used in the packing process with the metal buckle of 12mm and 16mm plastic straps.

Plastik çemberin manuel ya da çemberleme aparatı ile bağlanmasında kullanılır.

It is used to connect Plastic strap with manual or strapping device.

Çemberleme
Aparatları
Manuel
Strapping
Tools

Plastik ve
Metal Tokalar
Buckles
(Plastic and Metal)

ÇEMBERLEME APARATLARI / Manuel Strapping Tools
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Polyester (Pet)
Çember
Polyester
Straps
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Polyester 
(Pet)
Çember
Polyester Straps

POLYESTER (PET) ÇEMBER / Polyester Straps

 9 mm
 9 mm
 12 mm
 12 mm
 12 mm
12 mm
 12 mm
 15 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
19 mm
32 mm
32 mm

 0,50 mm
 0,60 mm
 0,50 mm
 0,60 mm
 0,65 mm
0,70 mm
 0,80 mm
 0,60 mm
0,70 mm
0,80 mm
0,88 mm
1,00 mm
0,80 mm
1,20 mm
1,27 mm
0,80 mm
1,00 mm

 3.000 mm
 3.000 mm
 2.500 mm
 2.500 mm
2.500 mm
2.000 mm
 1.900 mm
 1.600 mm
1.500 mm
1.350 mm
1.220 mm
1.220 mm
1.000 mm
700 mm
700 mm
700 mm
600 mm

200 kg
230 kg
 250 kg
 270 kg
 280 kg
340 kg
 400 kg
 380 kg
400 kg
480 kg
540 kg
620 kg
700 kg
920 kg
1.000 kg
860 kg
1.200 kg

En (mm)
Width

Kalınlık
Length

Mukavemet
Strength

Rulo Uzunluğu
Roll Length

Bobin Çapı / Coil Diameter 400 / 405

· Paslanmaz,
· Sıcak, soğuk, nem ve UV ışınlarından etkilenmez,
· Elastiktir,
· İş güvenliği ve işçi sağlığına uygundur.
· Stainless,
· Not affected by hot and cold weather humidity and UV rays,
· Elastic,
· Suitable for occupational health and saffety.
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Lifli
Çemberler
Textile
Straps

LİFLİ ÇEMBERLER / Textile Straps

 13 mm
 16 mm
 19 mm
 25 mm
 32 mm

 1100 mt
850 mt
 600 mt
 400 mt
300 mt

 1000
 1000
 1000
500 
250

360 kg
450 kg
 550 kg
700 kg
 1500 kg

Ölçü
Dimensions

Bobin Uzunluğu
Length

Kopma Mukavemeti
Breaking Strength

Toka (Adet/Koli)
Buckle (pcs/box)

Kompozit lifli polyester çemberlerin hafif olması kullanımda pratiklik sağlar. Basit ve uygun maliyetli el aletleri ile kullanımını 
ekonomik paketleme yapmanıza olanak sunar.

The composite fiber polyester straps are lightweight, makes them practical. Allows you to make economically package with 
simple and affordable hand tools.

12 mm
16 mm

19 mm

32 mm
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Karton Köşe
Koruyucular
Cardboard Edge
Protectors

Palet dayanıklılığını artırır, yükleme, nakliye ve 
stoklama sırasında ambalajlanmış ürünlerin 
ezilerek dağılmasını engeller.
Çemberleme sırasında ürünlerin ve ürün 
ambalajlarının zarar görmesini önler.

It increases the durability of the pallet, 
preventing crushing of packed products 
during loading, transportation and stocking. 
Prevents damage to products and product 
packaging from damage during strapping.

Çemberin ürününüze zarar vermemesi için kullanılan, kullanımı pratik köşe koruyucusudur.

It is a practical corner protector that is used to prevent damage of strap.

Plastik Köşe
Koruyucular
Plastic Edge
Protectors

Polietilen (PE)
Köpük
Koruyucular
Polyetylene Foam 
Edge Protectors

KÖŞE KORUYUCULAR / Edge Protectors

19 mm
32 mm

2000 Adet item
2000 Adet item

Ölçü
Width

Paket Miktarı
Quantity

Min.
 Maks.

30x30 mm
100x100 mm

50 mm
6500 mm

2 mm
10 mm

Kanat Genişliği
Width

En Kalınlığı
Thickness

Uzunluk
Length

U 15 Beyaz/White
U 18 Uzun Mavi/Long Blue
U 30 Yeşil/Green
U 40 Sarı/Yellow
U 60 Mavi/Blue
U 80 Mavi/Blue

U 18 Kısa Sarı/Short Yellow
U 25 Sarı/Yellow
U 36 Mavi/Blue
U 50 Mavi/Blue
U 70 Sarı/Yellow
U 100 Gri/Gray

40
60
45
55
60
100

30
45
55
80
95
90

7
10
10
15
15
20

8
10
12
20
18
13

Ürün Product Ürün Product

Polietilen Köpük U Profiller Polyethylene Foam U Profiles

A AB B

L 3 Mavi/Blue
L4 İnce Yeşil/Thin Green
L4 Kalın Mavi/Thick Blue
L5 Mavi/Blue
L6 İnce Mavi/Thin Blue
L6 Kalın Mavi/Thick Blue
L7 Mavi/Blue
L10 Mavi/Blue

10 mm
7 mm
15 mm
8 mm
15 mm
20 mm
13 mm
13 mm

40 mm
50 mm
45 mm
60 mm
70 mm
85 mm
90 mm
110 mm

Ürün Product

Polietilen Köpük L Profiller Polyethylene Foam L Profiles
Kanat Boyu-A
Wing Height

Kalınlık-B
Thickness
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Balonlu 
Naylon Rulo
Bubbe
Wrap

Torba
Bags

Perforeli
Perforated

Baskılı
Printed

ESD
Electrostatic Discharge

BALONLU NAYLON / Bubble Wrap

· Rulo
· Tabaka
· Zarf
· Kağıt Lamineli
· Alüminyum Folyo Lamineli
· Metalize Film Lamineli
· Polietilen Köpük Lamineli
· 2. Kalite Geri Dönüşümlü

· Rolls
· Sheets
· Envelope
· Paper Laminated
· Aluminum Foil Laminated
· Metalized Foil Laminated
· Polyethylene Foam Laminated
· Recycled

10 mm
10 mm
30 mm
30 mm

Balon Çapı
Bubble Diametere

Balon Şekli
Bubble Shape
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Endüstriyel 
Torba, Tabaka, 
Rulo ve Örtüler
Industrial Rolls,
Bags and Sheets

ENDÜSTRİYEL TORBA, TABAKA, RULO ve ÖRTÜLER
Industrial Rolls, Bags and Sheets, Ziplock Bag

· AYPE/YYPE Endüstriyel Torbalar
· Baskılı ve baskısız torbalar
· Perforeli blok torbalar.
· Doğada çözünebilen ürünler.
· Çizilmeye karşı hassas ürünleriniz için özel 
soft torbalar.

· İçindeki ürünün her iki tarafından 
da görülmesine imkan verir.
· Kilit sistemi ile içindeki ürünün 
tazeliğinin uzun süre korur ve 
tozdan, nemden, rutubetten et-
kilenmesini engeller.
· İçindeki ürünün kavanoz vb 
materyallere boşaltılmasına gerek 
duyulmaz.

· Allows the product to be 
seen from both side.

· By the locking system,it 
preserves the freshness 
of the product inside for 
a long time and prevents 
it from being affected by 
dust, moisture, and humidity.

· Çöp torbaları.
· Atlet poşetler.
· Doğada çözünebilen ürünler.
· Baskılı ve baskısız takviyeli çantalar.
· Kilitli naylon torbalar.
· Donmuş gıda torbaları.

· LDPE-HDPE Industrial bags.
· Printed and unprinted bags.
· Perforated block bags.
· Biodegradable products.
· Special soft bags for your 
scratch-sensitive products.

· Garbage bags.
· Shopping bags.
· Biodegradable products.
· Printed and unprinted shoppingbags.
· Zipper bags.
· Frozen food bags.

Kilitli
Torbalar
Ziplock Bag

 5 cm
 6 cm
 6 cm
 7 cm
 7 cm
8 cm

 8,5 cm
 9 cm
10 cm
11 cm
13 cm
15 cm
16 cm
17 cm
19 cm
21 cm
23 cm
26 cm

 5 cm
 6 cm
 7 cm
 9 cm
 20 cm
10 cm
 18 cm
 11 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
23 cm
25 cm
27 cm
31 cm
36 cm

2000 Ad/Kutu
2000 Ad/Kutu
2000 Ad/Kutu
1500 Ad/Kutu
1000 Ad/Kutu
1000 Ad/Kutu
1000 Ad/Kutu
1000 Ad/Kutu
1000 Ad/Kutu
1000 Ad/Kutu 
600 Ad/Kutu
600 Ad/Kutu
600 Ad/Kutu
300 Ad/Kutu
300 Ad/Kutu
300 Ad/Kutu
250 Ad/Kutu
200 Ad/Kutu

En (cm)
Width

Boy (cm)
Length

Ambalaj Şekli
Packaging Shape
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Alçak yoğunluk ve yüksek yoğunluk yapıda olan atlet poşetler,
market poşeti veya hışır poşet adıyla da bilinir. 

Shopping bags are also known as grocery bags. They can be 
produced from high-density polyethylene or low-density polyethylene.

ATLET POŞETLER, ÇÖP TORBALARI,
BAKKALİYE TORBALARI
Shopping Bag, Garbage Bag

Küçük Boy
Orta Boy
Büyük Boy
Battal Boy

25 cm
28 cm
30 cm
35 cm

45 cm
50 cm
60 cm
70 cm

Boyut
Size

Boy
Length

En (cm)
Width

Küçük Boy
Orta Boy
Büyük Boy
Battal Boy
Jumbo Boy

40 cm
55 cm
65 cm
75 cm
80 cm

50 cm
60 cm
80 cm
90 cm
110 cm

40 ad/pk
20 ad/pk
10 ad/pk
10 ad/pk
10 ad/pk

Boyut
Size

Boy
Length

Ambalaj Şekli
Packaging Shape

En (cm)
Width

· Sağlam, su sızdırmaz ve 
kalitelidir.
· Küçük, orta ve büyük 
boy çöp torbaları; 
ev ve ofislerdeki çöp 
sepetlerinde kullanılır.
· Battal ve jumbo boy çöp 
torbaları; apartman, site 
ve iş yerlerinde çöplerin 
toplanmasında kullanılır.

· It is solid, waterproof, and 
of good quality.
· Small, medium and large-
size garbage bags are 
used in homes and offices.
· Extra-large and Jumbo 
size garbage bags are 
used to collect garbage 
in apartments and 
workplaces.

Çöp
Torbaları
Garbage Bags

Atlet
Torba
Shopping Bag

Tıbbi Atık 
Torbası
Medical Waste 
Bag

Pansuman ve ameliyat atıkları, acil servis atıkları, bakteri 
ve virüs tutan hava filtreleri, pamuklu bezler, sargı bezleri 
ve ilaç kutularının kullanım sonrasında muhafazası için 
uygundur.

It is suitable for the post-use storage of dressing and 
surgery waste, emergency room waste, cotton cloths, 
bandages and medicine boxes.
Medical waste bags are moisture resistant and leak proof.
It has a noticeable large medical waste logo on it.



07Bakkaliye
Torbaları
Small Bags

Takviyeli
Torbalar
Reinforced
Poly Bags

Saplı
Torbalar
Soft Loop
Handle
Bags

· Kuru ve toz haldeki gıda 
ambalajları için üretilmiştir.
· Yüksek şeffaflığı sayesinde 
içerisinde bulunan ürünü görsel 
olarak en iyi şekilde sunmaktadır.
· Yüksek esneklik ve sağlamlığa 
sahip olduğundan paketleme 
anında kullanıcılara kolaylık 
sunmaktadır.

· It is produced for dry and 
powder food packages.
· By high transparency, the 
product inside of the bag is 
visually seen in the best way.
· As it has high flexibility and 
durability, it offers convenience 
to users at the time of 
packaging.

Çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere talep edilen 
en, boy ve kalınlıkta üretilebilen torbalardır. 
Yumuşak sapı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

It can be produced in the desired width, length, and 
thickness which is requested for use in various sectors. 
It provides ease of use thanks to its soft handle.

 15 cm
 20 cm
 25 cm
 30 cm

 30 cm
 30 cm
 42 cm
 52 cm

400 Ad/Pk
260 Ad/Pk
160 Ad/Pk
100 Ad/Pk

En (cm)
Width

Boy (cm)
Length

Ambalaj Şekli
Packaging Shape

Market taşıma ve alışveriş torbalarında görsellik ve 
taşıma gücü aranılan durumlarda kullanılır. Takviyesi 
sayesinde taşıma gücü yüksektir.

It is used in market carrying and shopping bags 
where visuality and carrying power are required. 
Thanks to its reinforcement, its carrying power is high.

 26 cm
 33 cm
 40 cm
 50 cm
60 cm

 38 cm
 45 cm
 50 cm
 60 cm
70 cm

50 Ad/Pk
50 Ad/Pk
50 Ad/Pk
50 Ad/Pk
50 Ad/Pk

En (cm)
Width

Boy (cm)
Length

Ambalaj Şekli
Packaging Shape

BAKKALİYE TORBALARI,
TAKVİYELİ TORBALAR, SAPLI TORBALAR
Small Bags, Reinforced Poly Bags, Soft Loop Handle Bags
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07Polietilen 
Shrink Film
Polyethylene Shrink 
Films

AYPE Rulo

İki Tarafı Açık Tek Tarafı Açık Tek Kat Hortum Körüklü Hortum
Both Sides Open One Side Open One Layer Hose Hose with Gusset

LDPE Roll

YYPE Rulo

HDPE Roll

Perforelli Rulo

Perforated Roll

AYPE Baskılı Rulo

LDPE Printed Roll

AYPE Rulo

YYPE Printed Roll

POLİETİLEN SHRİNK FİLM
Polyethylene Shrink Films

· Şeffaf ve parlaktır.
· İstenen renkte film üretimi yapılabilir.
· İstendiği takdirde film içerisine UV katkısı ilave edilebilir.
· Delikli üretilebilir.

· Transparent and bright.
· Can be produced in colored or printed.
· Can be produced with UV additive.
· Can be produced perforated.
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Torba, Tabaka ve 
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POLİETİLEN KÖPÜK, TORBA, TABAKA ve RULOLAR
Polyethylene Foam Bags, Sheets and Rolls

Ambalajda; torba ve seperatör, inşaatta izolasyon malzemesi, zemin kaplamada parke altı döşeme malzemesi gibi çok yönlü 
olarak kullanılabilen ürünlerdir.

Can be used as bag and seperator in packaging, isolation material in construction, parquet flooring material in floor coverings.

Polietilen 
Köpük, Torba, 
Tabaka ve 
Rulolar
Polyethylene Foam 
Bags, Sheets and Rolls

 Polietilen Köpüğün Avantajları
· Mükemmel esneklik, düşük ısı iletkenliği,
· Kimyasallara karşı dayanıklılık, 
· Sarsıntılara karşı mekanik dayanıklılık,
· Çevre dostu,
· Kolay işlenebilir ve uzun ömürlü,
· Geri dönüştürülebilir.

 Polietilen Köpüğün Tipik Uygulamaları
· Ürünün çizilmelere karşı korunması,
· Üründe kenar ve köşe koruması,
· Seperatör,
· Isı yalıtımı ve yer alt döşemesi,
· Bina çatı , duvar ısı ve ses yalıtımı,
· Sera ve ahır ısı koruma yalıtımı,
· Boru tesisatı ısı yalıtımı.

 Advantages of Polyethylene Foam
· Excellent flexibility, low thermal conductivity
· Resistance to chemicals,
· Mechanical resistance against vibration,
· Eco-friendly,
· Easy to handle and long lasting,
· Recycleable.

 Typical Applications of Polyethylene Foam
· Protection to scratches,
· Edge and corner protection,
· Seperator,
· Heat insulation and underfloor,
· Heat and sound insulation for buildings, 
roofs and walls,
· Greenhouse and barn protection,
· Pipe insulation.
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Poliolefin 
Shrink Filmler 
Polyolefin
Shrink Film

 Neden Poliolefin?
· Ekonomik,
· Yüksek elastikli yapı,
· Yüksek shrinkleme performansı,
· Yüksek delinme ve yırtılma mukavemeti,
· Tüm makinelerle uyumlu,
· Yüksek parlaklık ve şeffaflık,
· Çevreci ve %100 geri dönüştürülebilir,
· Daha ince film ile daha yüksek mukavemet.

 Why Poliolefin?
· Economical,
· Highly elastic structure,
· High shrinking performance,
· High puncture and tear strength,
· Compatible with all machines,
· High brightness and transparency,
· Eco-friendly and 100% recyclable,
· Higher strength with thinner film.

POLIOLEFIN SHRINK FILMLER
Polyolefin Shrink Film
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Tek Tarafı Açık Tek Kat
One Side Open One Layer

Ortadan Katlamalı Delikli
Center Folded Perforated

PO (POLİOLEFİN) SHRİNK FİLM

 13 mic
 15 mic
 17 mic
 19 mic

 200 mm
200 mm
200 mm
200 mm

1.540 mt
1.332 mt
1.200 mt
1.067 mt

750 mm
750 mm
750 mm
750 mm

Genişlik (min)
Width

Genişlik (max)
Width

Uzunluk
Length

PO Shrink Film

POLIOLEFIN SHRINK FILMLER
Polyolefin Shrink Film
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Hava Yastıkları
Container Airbag

Basınca dayanıklılığı, esnekliği ve tonlarca 
basınca direnebilmesiyle kargonuzu hasarsız 
olarak varış noktasına kadar korur. Gemi, 
uçak, tır, demiryolu ve konteynerlerde her türlü 
ürünle kullanılabilen hava yastıkları yükleme 
esnasında ürünlerin veya paletlerin arasında 
kalan boşluklara yerleştirilir.

Container airbags are resistant to pressure; 
they are durable, flexible, and protect cargo 
against tons of pressure until the point of 
arrival.

HAVA YASTIKLARI
Container Airbag
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Diğer Ürünler
Other Products

Kaşık
Spoon

Sert plastikten üretilen ürünlerimiz kırılmaya karşı 
dayanıklıdır ve gıda ile temasa uygun üretilmiştir.

Our products made of rigid plastic,therefore resistant 
to breakage and are suitable to contact with food.

Çatal
Fork

Sert plastikten üretilen ürünlerimiz kırılmaya karşı
dayanıklıdır ve gıda ile temasa uygun üretilmiştir.

Our products made of rigid plastic,therefore
resistant to breakage and are suitable to contact
with food.

Maske
Mask

Non voven kumaştan üretilmiştir. Tek kullanımlıktır
Hijyenik ve hipoalerjeniktir. Esnek ve yumuşak olması ile
yüze tam uyum sağlar. Tel maşa sayesinde burun
kısmına sabitleme bilme özelliği vardır. 3 Katlıdır.

Made of non voven fabric. Single use only
hygienic and hypoallergenic. fits the face perfectly.
has 3 layers.

Galoş
Overshoe

· Bot, çizme dahil rahat giyilir.
· Her numara ayak ölçüsüne uygundur.
· Hijyenik Sıvı geçirmez, kaymaz, kolayca yırtılmaz.
 

· Suitable to wear with shoes and boots..

Plastik ve
Karton
Bardak
Plastic and
Cardboard
Cups

· Hijyenik,ekonomik ve pratiktir.
· Soğuk ve sıcak içecekleriniz için uygundur.

· It is hygienic, economical and practical.
· It is suitable for your cold and hot drinks.



07Eldiven
Glove

· Pudralı ve pudrasız olarak üretilen lateks eldivenler, 
yumuşak yapısı ve yüksek elastikiyeti sayesinde elinize 
mükemmel uyum sağlar.
· Hassasiyet ve koruma gerektiren işlerde rahatlıkla 
kullanılabilir.

· Latex gloves which are produced with or without 
powder can adapt perfectly to your hand thanks to
their soft structure and high elasticity.
· It can be used easily in jobs that require precision and 
protection.

İpler
Ropes

· Paket ve kutu ambalajı için özel olarak üretilmiştir.
· Kullanım alanına göre farklı renkleri ve boyutları 
bulunmaktadır.

· It is produced for package and box packaging
· It has different colors and sizes depending on the 
area of use.

Kablo
Bağı
Cable Tie

· Kabloları bir arada tutmak sıkıştımak için kullanılır.

· Cable Tie Used to hold cables together, tighten 
them.

Rafya
Raffia

Oldukça çeşitli kullanımı olan rafyalar çeşitli boyutlarda ve 
renklerde üretilmektedir.

Plastic Raffas, which have a wide variety of uses, are 
produced in various sizes and colors.

Diğer Ürünler
Other Products
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Çuval
Sack

Çuvallar taşıma ve ürün özelliklerine göre farklı 
kalınlık, sıklık ve gramajlarda yuvarlak dokuma 
makinelerinde üretilir.
Pirinç, un, buğday, kum, kimyasal maddeler, 
bakliyat, gübre, kömür, hayvansal yemler ve inşaat 
atıkları gibi malzemeler değişik özellikdeki çuvallara 
konulur.

Sacks are produced on circular weaving 
machines in different thicknesses, density and 
weights according to the transportation and 
product characteristics.
Materials such as rice, flour, wheat, sand, 
chemicals, pulses, fertilizers, coal, animal feeds 
and construction waste are placed in sacks with 
different features.

Strafor
Styrofoam

Genellikle çatılarda, temellerde ve duvarlarda su 
ve ısı yalıtımı sağlamak için kullanılan preslenmiş 
polistiren köpük malzemedir.

It is a pressed polystyrene foam material that 
is generally used to provide water and thermal 
insulation on roofs, substruction, and walls.

Ondüle
Corrugated 
cardboards 

· Ondüle kartonlar, 
iki adet mukavva 
birleştirilerek elde edilen 
katmanlı bir yapıya 
sahiptir.
· Ondüle daha çok 
yere serilerek zeminin 
korunması amacıyla 
kullanılmaktadır.
· İnşaat, boyama, ürün 
paketleme, hobi ve el işi 
için kullanılabilir.
· Dayanıklı ve kullanımı 
kolaydır.
· Ondüle karton geniş 
alan kaplama için 
uygundur.
· Rulo halinde 
satılmaktadır.

· Corrugated 
cardboards have 
a layered structure 
obtained by 
combining two 
cardboards.
· It can be used 
for construction, 
painting, product 
packaging, hobby 
and handicraft.
· It is durable and 
easy to use.
· Corrugated 
cardboard is 
suitable for large 
area covering.
· It is sold in rolls.

Diğer Ürünler
Other Products



07Korozyon
Önleyici (VCI)
Torbalar
Corrosion Inhibitor 
Bags (VCI - Volatile 
Corrosion Inhibitor)
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Silika Jel
Silica Gel

VCI Torbalar
VCI Torbalar, isteğe göre farklı türlerde üretilmektedir.
· Düz PE filmli torbalar
· VCI körüklü torbalar
· VCI kilitli torbalar
· VCI balonlu torbalar
· VCI özellikli antistatik torbalar (elektronik kart korumalarında)

VCI Bags
VCI bags are produced in different types as required.
· Plain, PE film bags
· VCI gusseted lay flat bags
· VCI zipper bags
· VCI air bubbled bags
·  Antistatic bags with VCI (electronic card protection)

Korozyon
Önleyici
Torbalar
Corrosion Inhibitor 
Bags (VCI)

Sodyum silikattan üretilmiş gözenekli yapıdaki silikon dioksit olup yüksek kapasiteli absorbanlardandır. Yapısında bulunan 
nanometre boyutundaki gözenekler sayesinde yüksek yüzey alanına sahiptir. Kuru ortam istenilen her noktada kullanılan, rutubeti 
yüksek verimlilikle bünyesinde tutan malzemelerdir. 

Manufactured from sodium silicate, Silicagel is porous silicon dioxide and one of the high-quality absorbants. Due to the 
nanometer size of pores in its structure, it has a high surface area. Can be used in any spot that is desired to be dry and soaks 
up moisture in high efficiency.
 Ürün Avantajları
· Yüksek rutubet adsorbsiyon yeteneği ile dünyada kullanılan en yaygın nem alıcı üründür.
· İnert yapısı ile hiçbir malzeme ve kimyasal ile reaksiyona girmez, etkilenmez.
· Trafo yağları ile karışması durumunda yağ özelliklerini etkilemez, güvenle kullanılır.
· Tozuma veya çamurlaşma yapmaz, temiz ve güvenli bir uygulamadır.
· Geniş sıcaklık aralıklarındaki yoğunlaşmaları ve rutubetlenmeleri hızla önler.

 Product Advantages
· The most common dehumidifier used in the world with its high moisture absorption ability.
· Due to its inert structure, it does not react with any materials or chemicals and cannot be affected.
· If gets mixed with transformer oil, it does not affect oil quality and is used safely.
· No dusting or mudding, it is a clean and safe application.
· Rapidly avoids densification and humidity at extended temperature ranges.

KOROZYON ÖNLEYİCİ TORBALAR
Corrosion Inhibitor Bags (VCI)
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PLASTİK HAM MADDELER / Plastic Raw Materials

(AYPE-LDPE)
GO3-5
F2-12/F2-21 T
H2-8/H2-21 T

(YYPE-HDPE)
F00556 / F00756
SO464
1668
B00552

PP
MH418
EH 102

Plastik
Ham maddeler
Plastic Raw
Materials

Granül
Çeşitleri(Geri
Dönüşüm)
Recycled Raw
Materials

Plastik
Ham madde
Boyaları
Masterbatches



07Plastik
Paletler
Plastic Pallets
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HİJYENİK PLASTİK PALETLER / Hygenic Plastic Pallets

Hijyenik
Plastik
Paletler
Hygenic Plastic
Pallets

Plastik
Raf
Paletler
Plastic Shelf
Pallets

Tek Yön
Plastik
Paletler
Oneway Plastic
Pallets

DPP1208 MP-P

DPP1208 MP-M

DPP1208 XE-P

DPP1210 MP-P

DPP1210 MP-M

DPP1208 XE

Dinamik
1500 Kg

Statik
5000 Kg

Raf
1000 Kg

Dinamik
2250 Kg

Statik
5000 Kg

Raf
1800 Kg

Dinamik
400 Kg

Statik
1500 Kg

Raf
x

1208 MP-P
1210 MP-P

1200x800x150
1201x1000x155

Üstü Kapalı / Closed Top
Üstü Kapalı / Closed Top

14,5 kg
18 kg

Kod
Code

Ebat (mm)
Size

Ağırlık
Weight

Tip
Type

1208 MP-M
1210 MP-M

1200x800x150
1201x1000x150

Üstü Kapalı / Closed Top
Üstü Kapalı / Closed Top

19,5 kg
23 kg

Kod
Code

Ebat (mm)
Size

Ağırlık
Weight

Tip
Type

1208 XE-P
1208 XE

1200x800x130
1200x1000x130

 Üstü Delikli Perforated
Üstü Kapalı Closed Top

4 kg
5,2 kg

Kod
Code

Ebat (mm)
Size

Ağırlık
Weight

Tip
Type



07Katlanabilir
Konteyner
Foldable Container 
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KATLANABİLİR KONTEYNER / Foldable Container

Katlanabilir
Konteyner
Foldbox

Kapalı
Closed

D-KON 27000 C D-KON 121076 C

Delikli
Perforated

4 Ayak
6 Ayak
8 Ayak
2 Ayak

4 Kızak+2 Ayak
3 Kızak

41 Kg
42,5 Kg
44 Kg
44 Kg
45,5 Kg
47 Kg

42 Kg
43,5 Kg
44 Kg
44 Kg
46,5 Kg
48 Kg

Ağırlık
Weight

Delikli
Perforated

Kapalı
Closed

Katlanmış Ölçü / Folded Dimension
İç Ölçü / Inner Dimension
Hacim / Volume
Dinamik Kapasite / Dynamic Capacity
Statik Kapasite / Static Capacity

1000x1200x290 mm
920x1120x650 mm
670 lt
500 Kg
5000 Kg

1000x1200x800 mm
Ebat
Dimention

Ebat / Dimension

Katlanmış Ölçü / Folded Dimension

İç Ölçü / Inner Dimension

Hacim / Volume

Dinamik Kapasite / Dynamic Capacity

Statik Kapasite / Static Capacity

1000x1200x800 mm

1000x1200x290 mm

920x1120x650 mm

670 lt

500 Kg

5000 Kg

640x1000x670 mm

590x930x515 mm

920x1120x650 mm

270 lt

300 Kg

1800 Kg

D-KON 121076C D-KON 2800C
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Otomatik
Bantlama
Makinesi
Automatic Box
Taping Machine

 GENEL ÖZELLİKLER
· Yandan kayışlı
· Çift motorlu
· Manuel yüseklik ve genişlik ayarlı
· Alüminyum konveyör
· Giriş – çıkış konveyörlü
· Ayarlanabilir makine yüksekliği
· Koli yandan sıkıştırma aparatlı
· Dayanıklı gövde
· Kolay kullanım
· Hızlı ve kolay bant değişimi
· Maks. 1000 mt’ye kadar bant kullanımı

 TEKNİK ÖZELLİKLER
· Bant ölçüsü : 2''
· Koli ölçüleri
- Genişlik: 150-500 mm
- Yükseklik: 120-500 mm
- Uzunluk: 150 mm limitsiz
· Çalışma hızı : 20 metre/dakika
· Çalışma voltajı : 220V 50Hz

 OPSIYONEL ÖZELLİKLER
· Bant ölçüsü : 3 “

 GENERAL FEATURES
· Side belt
· Double motors
· Manual adjustment of width and height
· Aluminum conveyor
· Input - output conveyor
· Adjustable machine height
· Parcel side clamping apparatus
· Durable body
· Easy to use
· Fast and easy tape change
· Max. tape up to 1000 mt

 TECHNICAL DATAS
· Tape width: 2 "
· Package dimensions
- Width: 150-500 mm
- Height: 120 - 500 mm
- Length: 150mm - unlimited
· Operating speed: 20 meters / minute
· Operating voltage: 220V 50Hz

 TECHNICAL DATAS
· Tape width: 3 "

BANTLAMA MAKİNESİ / Taping Machine
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Polisar T-100
Döner Tablalı
Palet
Streçleme
Makinesi
Polisar T-100
Turntable Pallet
Stretch Wrapping
Machine

 

TEKNİK ÖZELLİKLER
 

 12 Rpm (max) döner tabla hızı

 1500mm (std) / 1650mm / 1950mm tabla çapı

 15-25 palet /saat kapasite

 220V 50Hz çalışma voltajı

 2200mm (std) / 2750mm / 3000mm palet yüksekliği
 1200kg/1650kg palet ağırlığı

 800x1200mm / 1000x1200mm palet ölçüleri

 200% Motorlu öngerdirme oranı

 1,3 KW elektrik tüketimi
 15000mm x 2320mm x 2380mm makine ölçüleri
 450kg makine ağırlığı

 78mm döner tabla yüksekliği

 GMT / E43 otomasyon

TECHNICAL DATAS

 

1500mm / 1650mm / 1950mm turntable diameter

12 Rpm (max) turntable speed

15-25 pallets/hour capacity

800X1200mm / 1000X1200mm pallet sizes

2200mm / 2750mm / 3000mm pallet height

1200kg/1650kg pallet weight

200% with engine pre-stretch ratio

 220V 50Hz operating voltage 

1,3 KW electricity consumption 

1500mm x 2320mm x 2380mm machine dimensions  
450kg machine weight   

78mm turntable height   

GMT / E43 automation 

STREÇLEME MAKİNESİ / Wrapping Machine
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Polisar T-200
Döner Tablalı
Palet
Streçleme
Makinesi
Polisar T-200
Turntable Pallet
Stretch Wrapping
Machine

 

TEKNİK ÖZELLİKLER
 

 1500mm (std)/1650mm/1950mm döner tabla çapı 

 12 Rpm (max) döner tabla hızı  

15-25 palet/saat kapasite 

800x1200mm / 1000x1200mm palet ölçüleri 

2200mm (std) / 2750mm / 3000mm palet yüksekliği

1200kg/1650kg palet ağırlığı

100% Mekanik öngerdirme oranı 

220V 50Hz çalışma voltajı 

1,1 KW elektrik tüketimi 

1500mm x 2320mm x 2380mm makine ölçüleri 

410kg makine ağırlığı 

78mm döner tabla yüksekliği 

GMT / E43 otomasyon 

TECHNICAL DATAS

1500mm/1650mm/1950mm turntable diameter

12 Rpm (max) turntable speed

15-25 pallets/hour capacity

800X1200mm / 1000X1200mm pallet sizes 

2200mm / 2750mm / 3000mm pallet height

1200kg/1650kg pallet weight 

100% mechanical pre-stretch ratio

220V 50Hz operating voltage 

1,1 KW electricity consumption 

1500mm x 2320mm x 2380mm machine dimensions

410kg machine weight

78mm turntable height

GMT / E43 automation 

STREÇLEME MAKİNESİ / Wrapping MachineBANTLAMA MAKİNESİ / Taping Machine



BANTLAMA MAKİNESİ / Taping Machine
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Polisar T-100T
Döner Tablalı
Palet
Streçleme
Makinesi
Polisar T-100T
Turntable Pallet
Stretch Wrapping
Machine

 

TEKNİK ÖZELLİKLER
 

1650mm döner tabla çapı

 12 Rpm (max) döner tabla hızı  

15-25 palet/saat kapasite 

1000X1200mm palet ölçüleri 

2200mm (std) / 2750mm / 3000mm palet yüksekliği

1200kg palet ağırlığı

200% motorlu öngerdirme oranı 

220V 50Hz çalışma voltajı 

1,3 KW elektrik tüketimi 

1650mm x 2580mm x 2380mm makine ölçüleri 

750kg makine ağırlığı 

80mm döner tabla yüksekliği 

GMT / E43 otomasyon 

TECHNICAL DATAS

1650mm turntable diameter

12 Rpm (max) turntable speed

15-25 pallets/hour capacity

1000 x 1200mm pallet sizes 

2200mm (std) / 2750 mm / 3000mm pallet height

1200kg pallet weight 

200% with engine

220V 50Hz operating voltage 

1,3 KW electricity consumption 

1650mm x 2580mm x 2380mm machine dimensions

750kg machine weight

80mm turntable height

GMT / E43 automation 

STREÇLEME MAKİNESİ / Wrapping Machine



BANTLAMA MAKİNESİ / Taping Machine
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Polisar D-300T
Döner Kollu
Palet
Streçleme
Makinesi
Polisar D-300T
Rotating Arm Pallet
Stretch Wrapping
Machine

 

TEKNİK ÖZELLİKLER
 

1800mm döner kol çapı
 10 Rpm (max) döner kol hızı  
15-20 palet/saat kapasite 
1000 x 1200mm palet ölçüleri 
2000mm palet yüksekliği
Sınırsız palet ağırlığı
Mekanik gerdirme
24V 50Hz çalışma voltajı 
8-10 saat şarj süresi
100-120 palet şarj kapasitesi
0,2 KW elektrik tüketimi
560 x 1930 x 2750mm makine ölçüleri
220kg makine ağırlığı
GMT / E43 otomasyon 

TECHNICAL DATAS

 

1800mm rotary arm diameter
10 Rpm (max) Rotary arm speed
15-20 pallets/hour capacity
1000 x 1200mm pallet sizes 
2000mm pallet height
unlimited pallet weight 
mechanical pre-stretch
24V 50Hz operating voltage 
8-10 hours charging time
100-120 pallets charging capacity
0,2 KW electricity consumption

560 x 1930 x 2750mm machine dimensions
220kg machine weight

GMT / E43 automation 

 

STREÇLEME MAKİNESİ / Wrapping Machine
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Döner Kollu
Palet 
Streçleme
Makinesi
Rotating Arm
Wrapping
Machine

 GENEL ÖZELLİKLER
· %300’e kadar öngerdirme
· Kolay ayarlanabilir plc panel
· Alt, üst ve orta ekstra sarım turu
· Fotosel ile yükseklik kontrolü
· Toplam ve günlük palet sayıcı
· Alt, üst ve orta sarım gerginliği kontrolü
· 4 farklı program
· Hassas emniyet bariyeri
· Üç farklı sarım programı (tek, çift ve yağmur)
· Resimli hata gösterimi
· Streç kopma uyarı sistemi

 GENERAL FEATURES
· Pre-stretching up to 300%
· Easy adjustable pcl panel
· Lower, upper and middle extra wraps 
· Height control with photocell
· Total and daily pallet counter
· Lower, upper and middle wrap tension control
· 4 different programs
· Sensitive safety bar
· Three different winding programs
(single, middle and splash proof mode)
· Visual error display
· Stretch breaking warning system.

 OPSİYONEL ÖZELLİKLER
· 2600 mm palet yüksekliği aparatı
· 2900 mm palet yüksekliği aparatı
· Duvar monte aparatı
· Kolon monte aparatı
· Zemin monte standı
· Roping aparatı

 OPTIONAL FEATURES
· 2600 mm pallet height device
· 2900 mm pallet height device
· Wall mounting kit
· Column mounting kit
· Floor mounting stand
· Roping device

 TEKNİK ÖZELLİKLER
· Maks. sarım yüksekliği: 2250 mm
· Maks. sarım alanı: 2200 mm
· Kol dönme hızı: 12 rpm
· Maks. kapasite: 35 palet/saat
· Çalışma voltajı: 220V 50Hz

 TECHNICAL DATAS
· Max. wrapping height: 2250mm
· Max wrapping area: 2200mm
· Arm rotation speed: 12 rpm
· Max. capacity: 35 pallets / hour
· Operating voltage: 220V 50Hz

STREÇLEME MAKİNESİ / Wrapping Machine
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Polisar R-100
Robot Palet
Streçleme
Makinesi
Polisar R-100
Robot Pallet
Stretching Machine

 

TEKNİK ÖZELLİKLER
 

6 Rpm (max) robot dönme hızı

 10-15 palet/saat kapasite 

Sınırsız palet ölçüleri

2200mm palet yüksekliği

sınırsız palet ağırlığı

200% motorlu öngerdirme oranı 

24V 50Hz çalışma voltajı 

8-10 saat şarj süresi

100-120 palet şarj kapasitesi

800 x 1500 x 2500mm makine ölçüleri

300kg makine ağırlığı

E43 otomasyon 

TECHNICAL DATAS

-

6 Rpm (max) robot ratation speed

10-15 pallets/hour capacity

Unlimited pallet sizes

2200mm pallet height

Unlimited pallet weight

200% with engine pre-stretch ratio

24V 50Hz operating voltage

8-10 hours charging time

100-120 pallets charging capacity

800 x 1500 x 2500mm machine dimensions

300kg machine weight

E43 automation 

STREÇLEME MAKİNESİ / Wrapping Machine
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Polisar T-100K
Tam Otomatik
Palet
Streçleme
Makinesi
Polisar T-100K
Fully Automatic
Pallet Stretch
Wrapping Machine

 

TEKNİK ÖZELLİKLER
 

1950mm döner tabla çapı

 12 Rpm (max) döner tabla hızı  

15-20 palet/saat kapasite 

1000X1200mm palet ölçüleri 

2200mm (std) / 2750mm / 3000mm palet yüksekliği

1650kg palet ağırlığı

200% motorlu öngerdirme oranı 

220V 50Hz & 6-7 bar hava çalışma voltajı 

2,2 KW elektrik tüketimi 

1950mm x 2730mm x 2700mm makine ölçüleri 

1200kg makine ağırlığı 

280mm döner tabla yüksekliği 

E43 otomasyon 

TECHNICAL DATAS

 

1950mm turntable diameter

12 Rpm (max) turntable speed

15-20 pallets/hour capacity

1000X1200mm pallet sizes 

2200mm (std) / 2750mm / 3000mm pallet height

1650kg pallet weight 

200% with engine

220V 50Hz 6-7 bar air operating voltage 

2,2 KW electricity consumption 

1950mm X 2730mm X 2700mm machine dimensions

1200kg machine weight

280mm turntable height

E43 automation 

STREÇLEME MAKİNESİ / Wrapping Machine
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Tam Otomatik
Döner Kollu
Palet Streçleme
Makinesi
Automatic Rotating
Arm Wrapping
Machine

 OPSİYONEL ÖZELLİKLER
 Üst baskı aparatı
 Dikey köşe koruma aparatı
 Motorlu öngerdirme sistemi

 TEKNİK ÖZELLİKLER
 Standart konveyör yüksekliği   : 500mm
 Kol dönüş hızı (maks.)       : 30 rpm
 Toplam kurulu güç             : 4 Kw
 Standart çalışma voltajı        : 400V 50/60Hz
 Elektrik ve motor koruması     : IP 54
 Hava basıncı ihtiyacı       : 6 bar
 Maksimum palet ölçüleri       : W1100 x L1300 mm
 Minimum palet ölçüleri      : W600 x L 800 mm
 Standart sarım yüksekliği      : 2100 mm
 Mekanik gerdirme      : 150 ile 300 mm arasında
 Kullanılabilir streç film       : 12 ile 30 mic arasında  
 Streç film bobin ağırlığı      : 25 kg

 OPTIONAL FEATURES
 Upper top sheet device
 Vertical corner protection device
 Motor driven pre-stretching system

 TECHNICAL DATAS
 Standard transport line height   : 500mm
 Arm rotation speed         : 30 rpm
 Total installed power          : 4 Kw
 Standart power voltage         : 400v 50/60 Hz
 Electric and motor protection   : IP 54
 Operating pressure         : 6 bar
 Max pallet size           : W1100 x L1300
 Min pallet size          : W600 x L800 mm
 Standard height          : 2100 mm
 Mechanical pre-stretch          : from 150 to 300 mm
 Usable stretch-film         : from 12 to 30 micron  
 Reel weight          : 25 kg

STREÇLEME MAKİNESİ / Wrapping Machine
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Ring Palet
Streçleme
Makinesi
Ring Wrapping 
Machine

 OPSİYONEL ÖZELLİKLER
· Üst baskı aparatı

 TEKNİK ÖZELLİKLER
· Kapasite (palet/saat )       : 120
· Toplam kurulu güç         : 13 kw
· Standart çalışma voltajı      : 400V 50/60 hz
· Hava basıncı ihtiyacı     : 6 bar
· Diyagonal maksimum palet : 1700 mm
· Standart sarım yüksekliği    : 2000 mm
· Kullanılabilir streç film    : 23 mic 
· Streç film bobin iç çapı     : 76 mm  
· Streç film dış çapı    : 250 mm
· Streç film bobin yüksekliği   : 500 mm
· Streç film bobin ağırlığı     : 18 kg

 OPTIONAL FEATURES
· Upper top sheet device

 TECHNICAL DATAS
· Capacity (pallet/hour)      : 120
· Total installed power    : 13 kw
· Standart power voltage    : 400V 50/60 hz
· Operating pressure     : 6 bar
· Diagonal maximum pallet   : 1700 mm 
· Standard height       : 2000 mm
· Usable stretch-film     : 23 mic 
· Internal diameter hose reel : 76 mm 
· Outside reel diameter     : 250 mm
· Reel height     : 500 mm
· Reel weight     : 18 kg

STREÇLEME MAKİNESİ / Wrapping Machine



07Akülü
Çemberleme
Makinesi
Rechargable
Strapping
Machine

 OPSİYONEL ÖZELLİKLER
· Askı aparatı
· Yedek akü

 GENEL ÖZELLİKLER
· 3 Yıl garantili elektronik kart 
· 3 Yıl garantili motor 
· Kömürsüz motor 
· Otomatik sıkma modu ile standart gerginlik 
· 3,4 Kg ağırlığı ile sınıfının en hafif makinesi 
· Sabit olmayan alt tutucu dişliler ile kusursuz gerginlik 
· Çember takma sırasında güvenlik svici ile sıfır yaralanma 
riski 
· 18V li-ion bosch batarya ile uzun süreli kullanım yaklaşık 
400-600 adet çemberleme 
· Kısa şarj süresi, yaklaşık 30 dk 
· 2500N&4200n gerdirme gücü ile sınıfının en yüksek 
gerginlik gücü 
· Hızlı ve kolay değiştirilebilir sıkma dişlisi ve bıçak 
· Düşük maliyetli yedek parça

 OPTIONAL FEATURES
· Suspension
· Spare battery

 GENERAL FEATURES
· 3 year guaranteed electronic card
· 3 year of motor warranty
· Brushless motor
· Standard tension with automatic tension mode 
· Lightest model in same class of toolls approx. 3.4kg 
only
· Perfect tension with non-rigid bottom retaining gears
· Zero injury risk with the safety switch during strapping
· Long service life with 18V li-ion Bosch battery 
approximately 400-600 straps
· Short charging time, approx. 30 min.
· The highest tensile strength of its class with 2500N & 
4200n tensile strength
· Quick and easy changeable feeder wheels and 
knives cutter
· Low cost spare parts

 TEKNİK ÖZELLİKLER
· Kullanılan çember: PP & PET 
· Çember eni: 9-19mm 
· Çember kalınlığı: 0,55 - 1,35 mm
· Çember gerilimi: 2500N (zp93) / 4200N (zp97) 
· Kaynak şekli: Titreşim 
· Makine ağırlığı: 3,4 kg

 TECHNICAL DATAS
· Straps used: PP & PET
· Strap width: 9-19mm
· Strap thickness: 0,55 - 1,35 mm
· Strap tension: 2500N (zp93) / 4200N (zp97)
· Sealing: Vibration
· Machine weight: 3.4 kg

AKÜLÜ ÇEMBERLEME MAKİNESİ
Rechargable Strapping Machine
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Masa Tipi
Çemberleme
Makinesi
Semi-Automatic
Strapping
Machine

 GENEL ÖZELLİKLER
· Muadillerine göre karşılaştırıldığında, IQ-400; 
· Sadece 67 dB ses düzeyi ile %22 daha sessizdir. 
· Sadece 45 kg ağırlığı ile %25 daha hafiftir. 
· Sadece 0.25 kW elektrik tükemi ile %62 daha az enerji 
kullanır. 
· %30 daha az hareketli parça ile bakım maliyetlerini 
düşürür.
· Son derece sessiz çalışması ile ofis kullanımına uygun. 
· Ek parçalar kullanılmadan 5–15,5 mm arasında kolay 
ayarlanabilir. 
· Kaynak soğutma süresi ayarlanabilir, bu sayede daha 
mukavemetli kaynak elde edilir. 
· Strapack IQ-400 sadece 45 saniyede çalışmaya hazırdır. 
· Elektronik kontrollü germe sayesinde 2 kg ile 40 kg 
arasında hassas gerginlik sağlar. 
· Uzun dayanıklılığa sahip parçaları ve özellikle yapıştırma 
ünitesinin yüksek kalitesi, cihazın uzun yıllar buyunca sorunsuz 
çalışmasını sağlar. 
· Strapack IQ-400’da hareketli parçalar neredeyse hiç yok. 
Bu kolay bakım olanağı ve düşük operasyon maliyetine 
olanak sağlar. 
· Strapack IQ-400, 0,25KW elektrik tükemi ile diğer muadil 
cihazlara nazaran daha düşük enerji tükemi sayesinde
çevreye duyarlıdır. 
· Ayarlanabilir ayaklar (755 - 905mm arasında ayarlanabilir 
masa yüksekliği). 
· Hassas paketler için yumuşak gerilim seçeneği mevcuttur. 
· Kolay bakım.

 GENERAL FEATURES
· 22% quieter with 67 dB volume.
· 25% less weight than others.
· Uses only 0.25 kW of electricity with 62% less energy.
· Reduced maintenance costs by 30% with less moving parts
· Extremely quiet operation and suitable for office use
· Easily adjustable between 5-15.5 mm without using additional 
parts.
· The welding cooling period can be adjusted, which resulting in 
a more robust welding stregth.
· The Strapack IQ-400 is ready for operation just in 45 seconds.
· Provides precise tension between 2 kg and 40 kg with 
electronically controlled tensioning.
· The parts with long durability, and especially the high quality 
of the bonding unit, ensures very long healty operation cycle.
· Strapack IQ-400 has almost no moving parts. This allows easy 
maintenance and low operating costs.
· The Strapack IQ-400 is environment friendly due to its lower 
power consumption which is 0.25KW of  electricity.
· Adjustable feet (table height adjustable from 755 to 905mm).
· A soft voltage option is available for sensitive packages.
· Easy maintenance

ÇEMBERLEME MAKİNESİ / Strapping Machine

 TEKNİK ÖZELLİKLER
· Çember gerilimi : 390 N
· Kullanılan çember : Polipropilen 
· Kaynak şekli : Isı 
· Makine ağırlığı : 56 kg 
· Çalışma voltajı : 220v 50hz

 TECHNICAL DATAS
· Strap tension: 390 N
· Strap used: Polypropylene
· Welding: Heat
· Machine weight: 56 kg
· Operating voltage: 220V 50Hz
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Otomatik
Çemberleme
Makinesi
Automatic
Strapping Machine

 GENEL ÖZELLİKLER
· Dakikada 55 çember atma hızı.
· Farklı çerçeve ebatları ile her ürününüzü
rahatlıkla çemberleyebilirsiniz.
· Kolay ve hızlı çember takma. 
· Elektronik sıkma kontrolü ile hassas gerdirme. 
· Otomatik çember besleme sistemi. 
· Boş çember atıldığında çember sıkıştırmama sistemi. 
· Rezizstans yaklaşık 25 saniyede kullanıma hazır hale
gelmektedir.
· Yağlama gerektirmeyen parçaları sayesinde kolay bakım. 
· Otomatik tekrar çember besleme sistemi. 
· Ayak Pedalı.
· Ayarlanabilir masa yüksekliği.
· DC Motorlar.

 GENERAL FEATURES
· 55 straps per minute.
· You can easily strap each product with its different 
arch sizes.
· Easy and fast strap loading.
· Electronic tightening control and fine tensioning.
· Automatic strap feeding system.
· Circular tightening system when the hollow ring is 
thrown.
· The resistance is ready for use in about 25 seconds.
· Easy maintenance thanks to non-lubricating parts.
· Automatic repeat loop feeding system.
· Foot pedal.
· Table height adjustment.
· DC Motors.

 TEKNİK ÖZELLİKLER
· Çerçeve ölçüsü: W 650x500 H 
· Kullanılan çember: 5,6,9,12mm pp 
· Çember gerilimi: 450 N 
· Kullanılan çember: Polipropilen(PP) 
· Kaynak şekli: Isı 
· Makine ağırlığı: 149 kg 
· Çalışma voltajı: 220 V 50 hz

 TECHNICAL DATAS
· Arch sizes: W 650x500 H
· Strap used: 5,6,9,12mm pp
· Strap tension: 450 n
· Strap used: Polypropylene
· Sealing: heat
· Machine weight: 149 kg
· Operating voltage: 220 V 50 Hz

ÇEMBERLEME MAKİNESİ / Strapping Machine
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Otomatik Palet
Çemberleme
Makinesi
Automatic Package
Vertical Strapping
Machine

 TEKNİK ÖZELLİKLER
· Kullanılan çember tipi: Polypropylene
(PP) Polyester (PET)
· Çember genişliği: 8- 19 mm
· Çember kalınlığı: 0,60 - 1,27 mm
· Gerdirme kuvveti: 0 - 300 kg
· Kaynak şekli: Isı / titreşim
· Atma hızı: 2,4 - 5,5 m/sn
· Geri çekme hızı: 2,4 - 5,5 m/sn
· Gerdirme hızı: 0,25 m/sn
· Besleme gerilimi: 220/400 V  AC üç faz
· Elektrik sarfiyatı: 3 kw
· Çerçeve standart ölçüsü: 1450 x 1500mm
· Çember bobini iç ölçüleri: 390/405 mm; genişlik  
150/190 mm

 TECHNICAL DATAS
· Type of strap: Polypropylene (PP) Polyester  (PET)
· Straps Width: 8- 19 mm
· Strap thickness: 0,60 - 1,27 mm 
· Strap tensioning: 0 - 300 kg
· Strap junction: through welding / vibration
· Throwing speed: 2,4 - 5,5 m/ sec 
· Recovery speed: 2,4 - 5,5 m/ sec
· Tension speed: 0,25 m/ sec
· Supply electric voltage: 220/400 V AC three-phase
· Installed electric power: 3 kW
· Arch standard dimensions: 1450 x 1500 mm 
· Core inside diameter: 390/405 mm; width  150/190 mm 

ÇEMBERLEME MAKİNESİ / Strapping Machine
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Dikey Palet
Çemberleme
Makinesi 
Automatic Pallet
Vertical Strapping
Machine

 GENEL ÖZELLİKLER
· Kullanılan çember tipi: Polypropylene (PP) 
· Çember genişliği: 8- 19 mm
· Çember kalınlığı: 0,60 - 1,20 mm
· Gerdirme kuvveti: 0 - 300 kg
· Kaynak şekli: Isı 
· Atma hızı: 2,4 - 5,5 m/sn
· Geri çekme hızı: 2,4 - 5,5 m/sn
· Gerdirme hızı: 0,25 m/sn
· Besleme gerilimi: 220/400 V  AC üç faz
· Elektrik sarfiyatı: 3 Kw
· Çerçeve standart ölçüsü: 1450 x 1500 mm
· Çember bobini iç ölçüleri: 390/405 mm;
genişlik 150/190 mm

 GENERAL FEATURES
· Type of strap: Polyester  (PET)
· Straps width: 8- 19 mm
· Strap thickness: 0,60 - 1,20 mm 
· Strap tensioning: 0 - 300 kg
· Strap junction: through welding 
· Throwing speed: 2,4 - 5,5 m/sec
· Recovery speed: 2,4 - 5,5 m/sec
· Tension speed: 0,25 m/sec
· Supply electric voltage: 220/400 V AC three-phase
Installed electric power: 3 Kw
· Arch standard dimensions: 1450 x 1500mm
· Core inside diameter: 390/405 mm;
width 150/190 mm

ÇEMBERLEME MAKİNESİ / Strapping Machine
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Dikey Palet
Çemberleme
Makinesi
(Yan Kaynaklı)
Automatic Pallet
Vertical Strapping
Machine (Side Welded)

 TEKNİK ÖZELLİKLER
· Kullanılan çember tipi: Polypropylene(PP)
Polyester(PET) 
· Çember genişliği: 8- 19 mm
· Çember kalınlığı: 0,50 - 1,0 mm 
· Gerdirme kuvveti: 0 - 300 kg
· Kaynak şekli: Isı 
· Atma hızı: 2,4 - 5,5 m/ sn
· Geri çekme hızı: 2,4 - 5,5 m/ sn
· Gerdirme hızı: 0,25 m/ sn
· Besleme gerilimi: 220/400 V Üç Faz
· Elektrik sarfiyatı: 1 Kw
· Çerçeve standart ölçüsü: 1200 x 1400 mm
· Çember bobini iç ölçüleri: 390/405 mm;
genişlik 150/190 mm

 TECHNICAL DATAS
· Type of strap: Polypropylene(PP)
Polyester(PET) 
· Straps Width: 8- 19 mm
· Strap thickness: 0,50 - 1,0 mm 
· Strap tensioning: 0 - 300 kg
·- Strap junction: through welding 
· Throwing speed: 2,4 - 5,5 m/sec
· Recovery speed: 2,4 - 5,5 m/sec
· Tension speed: 0,25 m/sec
· Supply electric voltage: 220/400 V three-phase
· Installed electric power: 1 Kw
· Arch standard dimensions: 1200 x 1400 mm
· Core inside diameter : 390/405 mm;
width 150/190 mm

ÇEMBERLEME MAKİNESİ / Strapping Machine
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Yatay Palet
Çemberleme
Makinesi 
Horizontal Pallet
Vertical Strapping
Machine

 GENEL ÖZELLİKLER
· Kullanılan çember tipi : 
Polypropylene (PP) Polyester  (PET)
· Çember genişliği : 8- 19 mm
· Çember kalınlığı: 0,60 - 1,27 mm 
· Gerdirme kuvveti : 700 Kg'a kadar 
· Kaynak şekli : Isı / titreşim 
· Atma hızı : 2,4 - 5,5 m/ sn
· Geri çekme hızı : 2,4 - 5,5 m/ sn
· Gerdirme hızı : 0,25 m/ sn
· Besleme gerilimi  : 220/400 V  AC üç faz 
· Elektrik sarfiyatı : 3 Kw
· Çerçeve standart ölçüsü : 1510 x 1510 mm 
· Çember bobini iç ölçüleri : 390/405 mm; genişlik  150/190 mm

 GENERAL FEATURES
· Type of strap:  Polypropylene (PP) Polyester  (PET)
· Straps Width: 8- 19 mm
· Strap thickness: 0,60 - 1,27 mm 
· Strap tensioning: Up to 700 Kg
· Strap junction: through welding / vibration
· Throwing speed: 2,4 - 5,5 m/sec
· Recovery speed:2,4 - 5,5 m/sec
· Tension speed: 0,25 m/sec
· Supply electric voltage: 220/400 V AC three-phase
· Installed electric power: 3 Kw
· Arch standard dimensions: 1510 x 1510mm 
· Core inside diameter : 390/405 mm; width  150/190 mm

ÇEMBERLEME MAKİNESİ / Strapping Machine
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Streç Hood
Makinesi
Stretch Hood
Machine

GENEL ÖZELLİKLER
Otomatik Stretch Hooder MH3, ısıtma olmaksızın streç filmle 
kaplama yoluyla ürünlerin paketlemesini gerçekleştiren bir 
makinedir. Kaplamanın elastikiyeti paketin son derece stabil 
olmasını ve daha ince bir film sayesinde maliyetleri düşürme-
sini sağlar. Dış etkenlerden mükemmel korur. 3 adet film ru-
losu kapasitesine sahip olup, aynı formattaki rulonun 3 farklı 
boyutuyla çalışabilir. Makine için servis nakliyesi opsiyonu 
mevcuttur. İsteğe bağlı lift sistemi ile donatılmış olup paletin 
altındaki filmin doğru şekilde desteklenmesini sağlar.

GENERAL FEATURES
The automatic Stretch Hooder MH3 is a machine that 
perform the products’ package through hooding phase 
with stretch film, without heating. Hood’s elasticity allows the 
pack to be extremely solid and reduce the costs thanks a 
thinner film. Excellent protection from external agents. It is 
possible to have up to three rolls of film, with the possibility 
to handle up to three different sizes or to use the automat-
ic changing function of the same format roll. The service 
transport made for the machine (option) normally is dedi-
cated. It is equipped by a lifting system (option); this solution 
gives the  advantage to have the right reinforcement of the 
film under the pallet.

 TEKNİK ÖZELLİKLER
· Kullanılabilir strech film
· Gerilebilir polietilen
· Film kalınlığı 80 - 140 mikron
· Verilen voltaj 400V üç fazlı - 50 Hz
· Kurulacak güç 11 Kw
· Hava basıncı 6 bar
· Hava / devir tüketimi 50 Nl

 TECHNICAL DATAS
· Usable stretch film
- Stretchable polyethylene
- Film thickness 80 - 140 micron
- Supplied voltage 400V three-phase - 50 Hz
- Power to be installed 11 Kw
- Air pressure 6 bar
- Air/cycle consumption 50 Nl

ÇEMBERLEME MAKİNESİ / Strapping Machine
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 TEKNİK ÖZELLİKLER
· Kullanılabilir shrink film: 80-200 mikron PE Film
· Maksimum rulo dış çapı: 700 mm
· Kullanılabilir gaz: Propan , Metan
· Gaz besleme basıncı: 100 - 350 mbar
· Gaz tüketimi: ~0.15 Nm3
· Hava basıncı: 5.5 - 7 bar
· Hava tüketimi: 40 Nl/çevrim
· Besleme gerilimi: 400 V+N+PE - 50 Hz
· Maksimum kapasite: 140 Paket / Saat

 OPSİYONEL SEÇENEKLER
· Palet kaldırma aparatı
· Otomatik paket yükseklik detektörü

 TECHNICAL DATAS
· Suitable film: 80-200 mikrons PE Film
· Maximum outside diameter: 700 mm
· Usable gas: Propane, Methane
· Gas supply pressure:100 - 350 mbar
· Gas consumption: ~0.15 Nm3
· Compressed air pressure: 5.5 - 7 bar
· Compressed air consumption: 40 Nl/cycle
· Supplied voltage: 400 V+N+PE - 50 Hz
· Maximum output: 140 packs / hour

 OPTIONAL
· Lifting device
· Automatic pack height detector

Palet Shrink 
Hood Makinesi
Pallet Shrink
Hood Machine

PALET SHRINK HOOD MAKİNESİ / Hood Machine
Pallet Shrink
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Sektördesiniz ?
Which industry you are in?
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Merkez: +90 (224) 411 19 00 Niltim : +90 (224) 441 20 11
Eskişehir : +90 (222) 236 26 22 İstanbul : +90 (216) 466 59 10

Manisa : +90 (236) 236 26 20


