
07
Masa Tipi
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Makinesi
Semi-Automatic
Strapping
Machine

 GENEL ÖZELLİKLER
· Muadillerine göre karşılaştırıldığında, IQ-400; 
· Sadece 67 dB ses düzeyi ile %22 daha sessizdir. 
· Sadece 45 kg ağırlığı ile %25 daha hafiftir. 
· Sadece 0.25 kW elektrik tükemi ile %62 daha az enerji 
kullanır. 
· %30 daha az hareketli parça ile bakım maliyetlerini 
düşürür.
· Son derece sessiz çalışması ile ofis kullanımına uygun. 
· Ek parçalar kullanılmadan 5–15,5 mm arasında kolay 
ayarlanabilir. 
· Kaynak soğutma süresi ayarlanabilir, bu sayede daha 
mukavemetli kaynak elde edilir. 
· Strapack IQ-400 sadece 45 saniyede çalışmaya hazırdır. 
· Elektronik kontrollü germe sayesinde 2 kg ile 40 kg 
arasında hassas gerginlik sağlar. 
· Uzun dayanıklılığa sahip parçaları ve özellikle yapıştırma 
ünitesinin yüksek kalitesi, cihazın uzun yıllar buyunca sorunsuz 
çalışmasını sağlar. 
· Strapack IQ-400’da hareketli parçalar neredeyse hiç yok. 
Bu kolay bakım olanağı ve düşük operasyon maliyetine 
olanak sağlar. 
· Strapack IQ-400, 0,25KW elektrik tükemi ile diğer muadil 
cihazlara nazaran daha düşük enerji tükemi sayesinde
çevreye duyarlıdır. 
· Ayarlanabilir ayaklar (755 - 905mm arasında ayarlanabilir 
masa yüksekliği). 
· Hassas paketler için yumuşak gerilim seçeneği mevcuttur. 
· Kolay bakım.

 GENERAL FEATURES
· 22% quieter with 67 dB volume.
· 25% less weight than others.
· Uses only 0.25 kW of electricity with 62% less energy.
· Reduced maintenance costs by 30% with less moving parts
· Extremely quiet operation and suitable for office use
· Easily adjustable between 5-15.5 mm without using additional 
parts.
· The welding cooling period can be adjusted, which resulting in 
a more robust welding stregth.
· The Strapack IQ-400 is ready for operation just in 45 seconds.
· Provides precise tension between 2 kg and 40 kg with 
electronically controlled tensioning.
· The parts with long durability, and especially the high quality 
of the bonding unit, ensures very long healty operation cycle.
· Strapack IQ-400 has almost no moving parts. This allows easy 
maintenance and low operating costs.
· The Strapack IQ-400 is environment friendly due to its lower 
power consumption which is 0.25KW of  electricity.
· Adjustable feet (table height adjustable from 755 to 905mm).
· A soft voltage option is available for sensitive packages.
· Easy maintenance

ÇEMBERLEME MAKİNESİ / Strapping Machine

 TEKNİK ÖZELLİKLER
· Çember gerilimi : 390 N
· Kullanılan çember : Polipropilen 
· Kaynak şekli : Isı 
· Makine ağırlığı : 56 kg 
· Çalışma voltajı : 220v 50hz

 TECHNICAL DATAS
· Strap tension: 390 N
· Strap used: Polypropylene
· Welding: Heat
· Machine weight: 56 kg
· Operating voltage: 220V 50Hz


